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Nachdruck aus der Fachzeitschrift ,Der Modelleisenbahner“ Jahrgang 1956; Lizenz-Nr. 3118

Verlag Die Wirtschaft

Die Zahl der Modelleisenbahner, die mit Ricksicht auf
besondere technische Funktionen auf eine Landschafts-
gestaltung ihrer Modelleisenbahnanlage verzichten,
diirfte verhiltnismiBig gering sein. Einige Hersteller
haben bereits versucht, dem recht spiirbaren Mangel
auf diesem Gebiet dadurch abzuhelfen, dafl sie Kleine
Landschaftsausschnitte in den Handel brachten. Diese
Teile konnen bei der Vielzahl der mdoglichen Motive
sweifellos nicht allen Anspriichen geniigen. Der Selbst-
bau der Landschaftsgestaltung scheitert leider oft am
Selbstvertrauen oder an einer gut verstandlichen An-
leitung. Ich will daher versuchen, durch diesen Aufsatz
Anregungen zu geben und gleichzeitig beweisen, wie
einfach der Gelindemodellbau sein kann. Die Material-
frage ist ohne Schwierigkeit zu losen, da es sich tiber-
wiegend um Abfélle und Altmaterial handelt. Leim,
kleine Nigel und Farben sind nicht teuer und auch
leicht zu beschaffen. Die erforderlichen Werzeuge diirf-
ten in jedem kleinen Werkzeugkasten eines Modell-
bahners ohnehin zu finden sein. Auch kommt es hier
nicht auf besondere handwerkliche Fahigkeiten an.
Selbst wenn der erste Versuch kein Meisterstiick wird,
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ist eigene Leistung immer noch héher zu werten als

alles andere.

Einige Ratschldge mochte ich noch an den Anfang

meiner Ausfiihrungen stellen:

1. Jedes Zuviel ist vom Ubel. Die Zugspitze und den
Grofglockner kann man in der Baugrofle HO nicht
auf einer Tischplatte nachbilden. Thermitenhiigel
passen nicht in die Landschaft unserer Heimat. Laf3t
die Leidenschaft fiir Tunnelbauten nicht zu einer
Tunnelkrankheit werden!

2. Die Farben sollen weder grell noch gldnzend sein.
Zarte Tonungen sind zu verwenden. Keine grofien
farbigen Flédchen streichen.

3. Soweit Material ndher bezeichnet ist, bedeutet das
nicht, dal nichts anderes verwendet werden darf.
Ich kann nicht sdmtliche im Handel befindlichen Er-
zeugnisse angeben. Die Eigenschaften des zu ver-
arbeitenden Materials sollten dem von mir genann-
ten moglichst weitgehend gleichen.

Wir bauen Berge und Téler, Biache und Seen, Wege

und StraBen, Wiesen und Acker, Baume und Strducher,

kurz alles, was unsere Anlage so reizvoll macht.

Bodenformung auf kleinen Anlagen mit fest verlegten Gleisen

Besitzer kleiner Modelleisenbahnanlagen werden meist
ihre Gleise auf einer Ebene ausgelegt haben, weil fiir
Steigungen zu wenig Platz vorhanden ist. Wir geben
dem Geldnde nur eine leicht wellige Form, damit die
langweilige Grundplatte verschwindet. Einzelne Boden-
wellen bis 100 mm Hohe reichen vollkommen aus, und
die kleine Fliche wirkt abwechslungsreich. Diese Bo-
denwellen kénnen als Griinflichen, Getreide- oder
Riibenfelder so gestaltet werden, dal3 die Riickseite der
Bahnstrecke unseren Blicken entzogen wird. Hier kon-
nen wir der Anlage wieder einen anderen landschaft-
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Platte Knullpapier Deckpapier

lichen Charakter geben. So ist es moglich, auch auf .
einer sehr kleinen Anlage mehrere Motive nachzubilden.
Zunéchst bendtigen wir alte Zeitungen und Leim. Letz-
terer kann der bekannte ,Rubyl-Tapetenleim“ sein.
Ein Paket ergibt einen Wassereimer voll Leim. Die
Klebekraft ist ausreichend fiir ein sehr solides und
festes Geldnde. Nachteilig ist nur die verhédltnismafig
lange Trockenzeit. Ungeduldigen Bastlern wére daher
die Benutzung von Tischlerleim zu raten. Leider muf}
dieser in einem Leimkocher oder Wasserbad wéahrend
der ganzen Arbeitsdauer warm gehalten werden.

Bild 1 Schnitt durch den Aufbau einer Hiigelland-
schaft. Fiir diese flachen Bodenwellen ist noch kein
besonderes Berggerippe erforderlich

Bild 2 Form der Schichtringe, die aus einem der
Grundflichengrofie entsprechenden Stiick Pappe aus-
geschnitten werden konnen
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Bild 3 Schnitt durch ein Berggerippe aus Schichtringen
und Leistenstiicken

Wir legen nun zunéchst stark zusammengekniilltes Pa-
pier so auf die zu bearbeitende Fléche aus, wie wir uns
die Erhebungen gedacht haben. Sodann reifen wir
Zeitungspapier in handfldchengroBfe Stiicke. Nun wird
Stiick fiir Stiick beiderseitig mit Leim bestrichen und
von unten beginnend auf das Kniillpapier gelegt. Die
Kanten sollen sich dabei immer etwas iberschneiden.
So bedecken wir das Gelidnde mehrfach, bis etwa 4 bis
5 Lagen {ibereinander geklebt sind. Auf Bild 1 sehen
wir einen Schnitt durch einen solchen Aufbau.

Haben wir groBere Flidchen zu gestalten und sollen die
Erhebungen etwas hoher werden, miissen wir ein be-
sonderes Gerippe fiir die Berge herstellen. Der Aufbau
mit sogenannten Schichtringen mutet auf den ersten
Blick etwas kompliziert und umsténdlich an, jedoch
lohnt sich der Aufwand ohne weiteres. Wir nehmen
uns einen Bogen Pappe (alte Kartons) im Umfang der
Grundfliche der gewiinschten Erhebung und zeichnen
die Schichtlinien auf (Bild 2, Linien 1, 2, 3, 4, 5). Wenn
wir nun mit einem Messer diese Linien durchschneiden,
erhalten wir unregelmiBige Ringe und im Zentrum
eine kleine Scheibe (spater die hochste Fldche). Bild 3
zeigt uns, wie aus diesen Pappringen durch zwischen-
gesetzte Holzklotze das Berggerippe entsteht. Die Klotze
schneiden wir uns aus einer Latte. Eine verbesserte
Haltbarkeit erreichen wir, indem wir die Leimstellen
mit kleinen Ni#geln sichern. Die Bilder 3, 4 und 5 lassen
erkennen, daB von der Hohe der Klotze im Zusammen-
hang mit der Form der Schichtringe die spétere Ge-
stalt des Berges abhéingt. Nehmen wir die Hohe der
Kl6tze mit 50 mm an, dann wiirde der Berg im Bild 2
etwa 230 mm hoch sein. Das Ganze ist jedoch keine
MaBarbeit und es muf3 schon dem einzelnen iiberlassen
bleiben, mit wievielen Klotzen er sein Bauwerk halt-
bar macht, in welcher Art er sie anordnet und wie er
die gewiinschte Form erzielt. Aus den Kartonresten
schneiden wir uns 10 mm breite Streifen zur Verbin-

1,2,3 =5chichtringe

ABC=Distanzklotze

Bild 4 Anordnung der Distanzklotze, die mit einem

nicht wasserloslichen Klebstoff zu befestigen und mit

kleinen Nigeln zu sichern sind. Die untersten Klotze
werden mit der Grundplatte verschraubt

dung der Schichtringe miteinander. Sie tragen die ,Berg-
haut® und sind etwa so anzuordnen, wie es aus den
Bildern 3 und 5 zu ersehen ist.

‘Soll auf dem Riicken des Berges ein Gebdude Platz

finden, muBl das schon beim Aufzeichnen der Schicht-
linien beriicksichtigt werden. Wir zeichnen zweckméaBig
die GrundriBlinien vorher ein und richten uns mit den
Schichtlinien danach. Ein Beispiel ist im Bild 5 zu sehen.
Neben dem Hausgrundri sehen wir einen vorberei-
teten abwirtsfithrenden Weg, der durch einen Papp-
streifen festgelegt ist.

Fir alle Leimstellen, die wir bis jetzt an unserem
Berg angebracht haben, benutzen wir einen Klebstoff,
der nicht wasserloslich ist, wie Duosan-Rapid, Kittifix
oder dhnliche Erzeugnisse. Da die Berghaut spéter mit
wasserhaltigem Leim hergestellt wird, wiirde die Nésse
die Leimstellen des Gerippes losen, zum Einsturz brin-
gen und unsere Arbeit wire vergebens. Darauf muf}
also unbedingt geachtet werden. Nun kénnen wir den
Berg in der beschriebenen Weise mit einer Papierhaut
iiberkleben. Ist die Haut trocken — wir klopfen mit
dem Finger darauf und hoéren einen hohlen, fast hol-
zernen Ton —, konnen wir sie weiter bearbeiten. Alle
Flichen, die Wiesen werden sollen, bestreichen wir
nicht zu diinn mit Tischlerleim und streuen sofort durch
ein Stiick Fliegengaze gesiebtes Sdgemehl dariiber. So
erhalten wir die richtige Kérnung des Ségemehls.

r Pappstreifen

zur Versteifun
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Bild 5 In dieser Art sind Hdiuser und breite Wege oder
Straflen bei der Festlegung der Schichtlinien zu be-
ricksichtigen

Fiir Formkorrekturen, zum Modellieren von Felsen,
zum Anlegen von Bergpfaden usw. brauchen wir nun
eine geeignete Masse, die wir wie folgt zubereiten.
Zeitungspapier wird in ganz kleine Schnitzel zerrissen
und in einem GefidB mit kochendem Wasser libergossen.
Das Papier braucht einige Stunden, bis es weich wird.
Dann wird das Wasser abgegossen, aber das Papier
nicht etwa ausgedriickt. Wir geben reichlich Leim dazu
und kneten das Papier so lange, bis ein kuchenteig-
artiger Brei entsteht. Aus diesem Papierbrei kénnen
wir nun Felswinde, Gerdllhalden, kleine Steinbriicken,
Tunnelportale, Stiitzmauern, Wege u. a. m. formen. Die
Felsen werden gleich an den Berg modelliert. Die Masse
sitzt, nachdem sie getrocknet ist, durch ihren Leim-
gehalt fest und wird steinhart. Portale und Stiitz-
mauern formen wir auf einem mit Olpapier {iiber-
zogenen Brettchen vor, lassen sie trocknen und leimen
sie dann erst an die vorgesehenen Stellen. Das nicht
vom Leim erfaBte Sigemehl auf den Wiesen entfernen
wir, indem wir den Berg um etwa 120° drehen und
leicht gegen die Grundplatte klopfen.
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Bodenformung auf GroBanlagen mit Bahndimmen, Bergen und Tunmels 5 @

Ich halte es fiir verfehlt, ein libertrieben wildroman-
tisches Gebirge aufzubauen, dessen zahlreiche Tunnel-
ein- und -ausfahrten auf den Beschauer wie ein Wild-
kaninchen-Bau wirken. Das Bild von der Anlage in
., Der Modelleisenbahner®“ Nr. 12/54, S. 341, beweist, was
man z. B. in der Baugriéfle HO erreichen kann, ohne zu
tibertreiben. Es geht jedoch nicht ohne sorgféltige Pla-
nung. Man sollte sich diese Zeichnung auch dann genau
betrachten, wenn man ein anderes Motiv gewihlt hat.
Berge mit Tunneldurchfahrten habe ich stets so auf-
gebaut, dali sich der Berg etwa in Hohe der Tunnel-
decke abheben 1l46t. Der Vorteil, der sich aus dieser
Teilung ergibt, liberwiegt die erforderliche Mehrarbeit.
Es kann vorkommen, daBl gerade im Tunnel ein Zug
stehenbleibt oder entgleist. AuBerdem koénnen Schiden
an Kontakten, Schienen, Weichen, Oberleitungsdrihten
und dergleichen entstehen, die nicht beseitigt werden
kénnen, wenn man nur Zugang durch die kleine Tunnel-
Offinung hat. In diesen Féllen ist es von grofem Wert,
wenn der Berg mit einem Griff abgenommen werden
kann.

Den Aufbau des Berges will ich jetzt noch in einer ande-
ren Arbeitsweise beschreiben als auf den Seiten 1 und 2.
Wir bendtigen verschiedene Leisten, Sperrholzabfille,
alte Fliegengaze (es kann auch die handelsiibliche Igelit-
gaze benutzt werden), Gips, kleine Né&gel, Tischlerleim
oder Tapetenkleister und Farbpulver. Auf einem Bogen
Papier entsprechender GréBe zeichnen wir zunéichst
den Grundril3 des Berges,auf und schneiden ihn aus.
Dann zeichnen wir die Linie ein, die an der Schnitt-
flache des Berges in Hoéhe der Tunneldecke den Umrif3
darstellen wird (Bild 6). Den jeweiligen Abstand zwi-
schen der UmriBllinie und der GrundriBlinie bestimmt
das entsprechende Gefille der Bergwand. Je enger
dieser Abstand ist, desto steiler wird die Bergwand
und umgekehrt. Innerhalb dieser Konturen zeichnen wir
weitere Schichtlinien ein, deren Umfang und Zahl sich
nach der Ho6he und Form des Berges richten. Aus
dickem Karton, Preipappe oder Sperrholzresten schnei-
den wir jeweils einen Schichtring, von der Bergschnitt-
linie jedoch zwei Ringe aus. Den ersten Schichtring
befestigen wir auf den Distanzklétzen der Grundplatte,
Hieran montieren wir entsprechend dem Plan der An-
lage die Tunnelportale, die Stiitzmauern und die in den

Grundrif3 Stutzmauer

Berg hineinragenden Tunnelblenden. Die Stiitzstreifen
werden angeleimt und gegebenenfalls mit kleinen N&-
geln gesichert. Mit Gazestreifen, die unten auf der
Grundplatte und oben am Schichtring befestigt werden.
stellen wir die Bergwand her. Bei besonderen Ausbuch-
tungen werden die Gazestreifen durch weitere Distanz-
klotze gestiitzt (Bild 6 unten rechts). Bei erforderlichen
Einbuchtungen wird die Gaze mittels Draht oder Bind-
faden nach innen gezogen. Diese Befestigungsmittel
werden wieder entfernt, wenn die Berghaut fertig und
getrocknet ist.

Auf dem zweiten Schichtring, der genau auf den bereits
befestigten passen muf}, bauen wir nun alle weiteren
Ringe in der bekannten Art auf (Bild 7). Nachdem die
notwendigen Versteifungen angebracht worden sind,
werden die aufgebauten Schichtringe mit Gaze iiber-
deckt. Diese schneiden wir in Stiicke, die das Anlegen
an die Schichtringkanten gestatten, ohne daB ungewollte
Falten entstehen. Die einzelnen Gazestiicke sollen ein-
ander {iberlappen. Sie werden dann mit diinnem Draht
miteinander vernéht. Jetzt ist die Bergform schon gut
zu erkennen. Machen sich Formkorrekturen erforder-
lich, so sind diese sofort vorzunehmen.

Nun stellen wir einen diinnen Gipsbrei her. Das hierfiir
zu verwendende Wasser wird vorher mit Leim im Ver-
héltnis 10 :1 gemischt. Um den Anstrich der fertigen
Berghaut zu erleichtern, wird der Mischung etwas
dunkelbraunes oder schwarzes Farbpulver zugesetzt,
sofern keine Schneelandschaft entstehen soll. Erst dann
streuen wir langsam den Gips {iber die ganze Ober-
flache der Fliissigkeit. Der Leimzusatz verlangsamt das
Abbinden des Gipses erheblich. Man darf sich deshalb
nicht dazu verleiten lassen, gleich zu viel Gips zu ver-
wenden. In der Regel ergibt 1 Liter Leimfliissigkeit bei
Zusatz von 1 kg Gips die richtige Mischung.

Mit einem Malerpinsel bestreichen wir die Gaze mehr-
fach mit dem Gipsbrei, so dal sich eine 2 bis 3 mm
dicke Schicht bildet. Zwischen den oberen und den un-
teren Bergteil haben wir vorher Olpapierstreifen gelegt,
damit die beiden Teile voneinander getrennt bleiben.
Auf einen beiderseitig guten AbschluB mit dem Ol-
papier ist besonders zu achten, damit der Spalt unauf-
féllig klein wird. Nachdem die Gipsschicht hart gewor-
den ist, konnen wir die vorher angebrachten zusitz-
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Bild 6 Perspektivische Darstellung eines Bergunterteiles vom Grundriff bis zum Umrifi der
Schnittfliche des Berges



lichen Distanzklotze, Stiitzleisten und Spannfdden bzw.
-drihte wieder entfernen. Felspartien werden mit dem
Spachtel aufgetragen und mit Modellierhélzern noch
vor dem Erhirten des Gipsbreies bearbeitet. Bergwiesen
streichen wir in der bekannten Art mit Leim ein und
bestreuen sie mit Sigemehl. Die weitere Behandlung
(Bepflanzung usw.) wird spéiter noch ausfiihrlich be-
schrieben.

Nun will ich noch eine dritte Moglichkeit zur Be-
deckung des Berggerippes erldutern, die dem einen
oder anderen vielleicht zweckmaéafBiger erscheinen mag.
Besonders fiir Filmkulissen werden Gelédndemodelle
nach dieser Art angefertigt. Ein sehr grobes, scheuer-
tuchartiges Gewebe wird in den vorher beschriebenen
Gipsbrei getaucht, bis es intensiv davon durchdrungen
ist. Damit wird dann das Gerippe tberdeckt. Es 143t
sich gut anlegen und in jede gewiinschte Form driicken.
Die Festigkeit ist hoch, wenn der Gipsbrei abgebunden
hat. Diese Arbeitsmethode ist besonders dann zu emp-
fehlen, wenn die Berge oft versetzt werden miissen.
Fiir weniger anspruchsvolle Modellbauer geniigt es,
wenn das Gewebe (Sackleinen, Scheuerlappen oder &hn-
liches) mit Tischlerleim getrénkt wird. Auch hierbei
wird eine hohe Festigkeit erreicht. Das Aussehen des
modellierten Gelindeteiles leidet jedoch darunter, da
das Gewebe dann immer sichtbar bleibt.

Diese ausfiihrliche Beschreibung des Bergbaues erubrigt
eine bis ins kleinste ausgefiihrte Anleitung fiir alle
weiterhin auf einer Anlage vorkommenden Verklei-
dungsarbeiten. Ich will jedoch in dem nichsten Ab-
schnitt noch auf einige wichtige Einzelheiten eingehen.
Nicht selten bestehen groBere Modelleisenbahnanlagen
aus mehreren Teilen, die transportabel sein miissen.
Auch bei der Bauanleitung fiir die Gemeinschaftsanlage
konnen wir deutlich die Teilungslinie auf Bild 1%)
sehen. Sie trennt auBer der Grundplatte und den
Gleisen auch das Geldnde. Der Berg in der vorderen
Anlagenhilfte lduft nicht nach allen Seiten flach aus,
sondern braucht an der Teilungslinie und an der Riick-
seite senkrechte Abschliisse. Wie diese Besonderheiten
technisch zu 16sen sind, veranschaulicht deutlich Bild 8.
Die einzelnen Verbindungen sind darin so iibersichtlich
dargestellt, daB sich eine weitere Beschreibung er-
iibrigen diirfte. Die senkrechten Teilungswénde und
Abschliisse sind moglichst stabil zu halten, damit sich
die Anlagenteile beim Transport nicht verziehen. Jede
geteilte Anlage mufl mit PaBstiften versehen werden.

¥  Der Modelleisenbahner, Heft 12/54, S. 341.
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Die PaBstifte sind vor Beginn aller Arbeiten mit groBter
Genauigkeit anzubringen. Davon ist es abhéngig, ob die
Gleise, das Gelinde und vorhandene Steckkontakte
spater beim Aufbau gut zusammenpassen.

Bei der Konstruktion nach Bild 8 werden Fenster-
beschlagteile vorgeschlagen, die warm gebogen und
durch die vorgesehenen Bohrungen gesteckt werden.

Falls fiir die Platten auf den Rahmenteilen Prefspan-
oder Hartfaserplatten verwendet werden, ist darauf zu
achten, daB die Platten nicht aufgeleimt, sondern nur
verschraubt werden diirfen. Dieses Material ist durch
die Luftfeuchtigkeit stindigen Bewegungen unter-
worfen, die Risse in der Landschaft und Verwerfen der
Gleisanlagen zur Folge haben konnen.

Die Bilder 9 und 10 zeigen den Geldndegrundri3 der
oben genannten Gemeinschaftsanlage mit Bergschicht-
linien und Héhenangaben, Die Gleisfiihrung nach Heft
12/54 ist durch punktierte Linien angegeben worden.
Nach Bild 9 werden die Teilflichen a bis i, m, n und q
mit Sperrholz, Hartfaserplatte oder PreBspan abgedeckt.
Durch die vier freibleibenden Felder k, 1, o und p ist
das Berginnere von unten zu erreichen. Trotzdem ist es
zweckmiBig, auch hier die Bergkuppe abnehmbar ein-
zurichten, Die Bergteilung wird in diesem Fall bei dem
2. Schichtring vorgenommen. Nach Bild 10 sind die
Teilfiichen a bis e, h bis k, g bis u mit je einer Grund-
platte zu bedecken. Fiir die Felder n, o und p bendétigt
man einen 200 mm breiten Streifen, wihrend die
iibrigen Felder f, g, 1 und m frei bleiben konnen.

Die Boschungen von Bahndémmen und Straffen werden
bei Modelleisenbahnanlagen oft viel zu steil angelegt.
Den Winkel von 30° oder das Verhiltnis von 1:1,5
(Hohe zu Breite gemdf BO der DR) sollte man an-
nihernd einhalten. Fehlerhafte Ausfiihrung kann man
nicht mit Platzmangel entschuldigen. Denken wir dar-
an, daB auch beim Vorbild mitunter Platzmangel be-
steht, und betrachten wir, wie man sich dort behilft,
Es gibt z. B. Boschungen, die auf halber Hohe mit senk-
rechtem Mauerwerk abgefangen werden. Auch kommt
es vor, daB an Stelle von Boschungen ein- oder beider-
seitig steiles oder senkrechtes Mauerwerk angeordnet
wird. Was beim Vorbild aus zwingender Notwendigkeit
gebaut wurde, gibt uns die Anregung, unsere Strecken
abwechslungsreich und interessant zu gestalten. Solange
Bahndimme gerade ausgefiihrt werden, macht die seit-
liche Verkleidung keine Schwierigkeiten. Die Stiitz-
brettchen werden mit den richtigen Boschungswinkeln
in Trapezform ausgeschnitten. Wir miissen dann nur

Fertig abgedeckte
R Bergseite
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Bild 7 ‘Perspektivische Darstellung des zu Bild 6 gehorenden Bergoberteiles
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haftsanlage im Mafstab 1 :10 mit Bergschichtlinien und Hohenangaben

(Teil 1 fiir den Abschnitt 2000 X 1750 mm)
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Bild 9 Geldndegrundrif der Gem

Bild 10 Gelidndegrundri der Gemeinschaftsanlage im Mafstab 1 :10 mit Bergschichtlinien und Hohenangaben
(Teil 2 fiir den Abschnitt 2500 X 1750 mm)
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noch entsprechend zugeschnittene Pappstreifen an-
kleben, sie mit Leim bestreichen und mit S&gespanen
bestreuen. Fiir Boschungen im Bogen sind, wenn sie
mit Pappe verkleidet werden sollen, entsprechende Teile
des Mantels eines stumpfen Kegels zu verwenden. Ein-
facher ist es, wenn man zur Verkleidung solcher Bo-
schungen diinne Leisten oder Pappstreifen waagerecht
von Stiitze zu Stiitze befestigt. Diese lassen sich biegen
und geben der anschlieBend aufgelegten Papierhaut
(ebenfalls 4 bis 5 Lagen verleimen) den notigen Halt.

Viele Modelleisenbahner legen besonderen Wert auf
moglichst vorbilddhnliche Fahrgerdusche, d. h.,, man
will das Schlagen der Fahrzeugridder an den Schienen-
stéBen horen, wobei das storende Gerdusch des An-
triebmotors auf ein Minimum herabzuddmpfen ist.
Ohne Mehrarbeit konnen wir diesen Effekt nicht er-
zielen, denn die Grundplatte wiirde als guter Resonanz-
boden die stérenden Gerdusche vielfach verstarkt
wiedergeben. Es ist deshalb zwischen dem Gleis und
dem Bettungskorper ein schlechter Schalleiter zu mon-
tieren, der einen groBen Teil dieser Gerdusche auf-
saugt.

Wer gekaufte Gleise und Weichen verwenden will, kann
sich gerduschddmpfende Unterlagen aus Schaumgummi
oder #hnlichem Material beschaffen.

Will man fertiges Gleismaterial verlegen, kann man
auch folgende Methode anwenden. Aus Wellpappe
werden Streifen in der Breite der Gleisbettung ge-
schnitten und aufgeleimt. Aus Griinden der Stabilitét
muB beachtet werden, daB die Wellen quer zur Gleis-
richtung verlaufen. Haben wir diese Arbeit beendet, be-
kleben wir die Boschungskrone nochmals mit Zeitungs-
papier, damit die offenen Seiten verdeckt werden. Ist
dieses getrocknet, streichen wir graue Nitrofarbe dick
dariiber und streuen Schotter auf die noch nasse Farbe.
Bei der Montage der Gleise miissen wir darauf achten,
daB die zur Befestigung benutzten Nigel oder Schrau-
ben keine direkte Verbindung mit den Schwellen er-
halten. Sonst wiirden sie die Gerdusche uiberleiten. Die
Befestigungslécher in den Schwellen miissen so weit
aufgebohrt werden, daf der Durchmesser etwa doppelt
so groB wird, wie der der vorgesehenen Nigel oder
Schrauben. Diese werden nun, nachdem unter den Kopf
eine diinne Papp- oder Gummischeibe gelegt wurde,
genau in der Mitle des Loches eingesetzt. Die Kdpfe
sollen das Gleis gerade so festhalten, dal es nicht ver-
rutschen kann. Auf keinen Fall diirfen sie das Gleis
fest anpressen, Wenn sauber und gewissenhaft ge-
arbeitet worden ist, wird der ruhige Lauf der Ziige mit
natiirlichem Fahrgerdusch der schone und wohlver-
diente Lohn fiir die kleine Mehrarbeit sein.

Die weitere Gestaltung des Gelindes

Modelleisenbahnanlage als Diorama *)

Als Diorama ausgefiihrte Modelleisenbahnanlagen sind,
obwohl sie den geringsten Raum beanspruchen, kaum
zu finden. Die Seltenheit derartiger Anlagen kann nur
in der verhiltnisméfBig schwierigen Anfertigung be-
griindet sein; denn der gebaute Vordergrund muB} har-

*; Diorama (griech.) = Schaubild, Aufbau von plasti-
schen Gegenstinden vor einem gemalten Hintergrund.

monisch in den gemalten Hintergrund tibergehen. Wer
einen Biihnenbildner oder Kunstmaler fiir die Mitarbeit
gewinnen kann, baut nur das Gelande seiner Anlage
und iiberldf3t es dem Fachmann, den Hintergrund in den
richtigen Perspektiven zu gestalten.

Bild 11 zeigt den Aufbau eines Dioramas im Prinzip.
Wenn sich der fiir diese Anlage vorgesehene Fahrbe-
trieb beispielsweise auf Oberleitungstriebwagen be-
schrankt, genligen Gleiskrimmungen von 250 mm Halb-
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Bild 11 Prinzipskizze fiir eine Modelleisenbahnanlage als Diorama: a Vorderansicht mit in Querschnitten

dargestellten Gleisserpentinen im Berginnern, b Gleis-

und Lageplan der Anlage



messer, was einer minimalen Anlagenbreite von 0,60 m
entsprechen wiirde. Um den fiir den Vorschlag im
Bild 11 erforderlichen Hohenunterschied der beiden
Strecken zu erreichen, sind links im Berginnern vier
und rechts zwei Serpentinenkreise erforderlich. Es wire
eine dankbare Aufgabe, eine derartige Anlage zu ent-
wickeln, da es sicher geniigend Modelleisenbahner ge-
ben wird, denen die Vorteile des Dioramas tliberhaupt
erst den Bau einer eigenen Modelleisenbahnanlage er-
moglichen.

Verschiedene Moglichkeiten zur Nachbildung von Seen
und Bichen

Um Wasser auf einer Modelleisenbahnanlage darzustel-
len, gibt es mehrere Moglichkeiten. So kann man bei-
spielsweise auf einer geniigend groBen Anlage einen mit
Wasser zu fiillenden Metallbehilter einbauen. Dazu sind
jedoch umfangreiche Klempnerarbeiten und nicht-
rostendes Material oder geeigneter Kunststoff erforder-
lich. Auflerdem entspricht die verhdltnisméafiig kleine
Menge des nassen Elementes in der Wirkung nicht dem,
was wir darstellen wollen. Man greift bei Bedarf zu
einer anderen Moglichkeit.

Eine dem Modellsee entsprechende Glasscheibe (Profil-
glas) erhélt man bei jedem Glaser. Die Grofle der erfor-
derlichen Glasscheibe richtet sich danach, ob ein See, ein
Teich oder nur ein Tumpel dargestellt werden soll.

Die Glasscheibe wird vom Glaser anhand einer nach der
Form und GrofBe des Gewdssers angefertigten Papier-
schablone zugeschnitten. Der unterhalb der Glasscheibe
befindliche Teil der Anlagengrundplatte ist vorher mit
Plakatfarbe zu bemalen. Die Seemitte (die tiefste Stelle)
wird schwarz gestrichen. Nach den Seerdndern hin
148t man den Anstrich tiber die Farben dunkelblau, hell-
blau, griinblau immer heller werden. Die Rénder
streicht man in einem Mischton aus weilgelb bis gold-
ocker an. Die Farben miissen gut ineinanderlaufen. Es
darf keine Abgrenzungen oder Rénder geben. Sehr
nasse Farben laufen von selbst gut ineinander. Bevor die
Glasplatte eingebaut wird, muBl der Untergrund ein-
wandfrei abgetrocknet sein. Um die Gefahr einzu-
schrianken, daB sich dieser Teil der Anlagengrundplatte
verzieht, ist diese beiderseitig zu streichen und durch ein
untergeschraubties Kreuz aus moglichst dicken Leisten
zu verstiarken. Die Glasplatte wird gut gereinigt und
von allen Fingerabdriicken befreit. Dann kann die
Scheibe nach Bild 12 mit einigen Schrauben und Schel-
len befestigt werden. Die Schrauben diirfen nicht fest
auf das Glas driicken, da sonst die Glasscheibe bei der
geringsten Verdnderung der Platte zerspringt. Es wer-
den zweckmiBig kleine Gummischeiben an den Druck-
stellen untergelegt. )

T
SR ’o’o'o'o
%% "‘z' o
0,0. s

Proﬂlg!as
Grundplatte

Plastikmasse Schelle u. Gummiunterlage

Bild 12 Querschnitt durch den Aufbau eines Sees;
Wasserspiegel aus Profilglas

Nie Formen des Ufers werden aus Plastikmasse, wie sie
bereits auf der Seite 2, fir die Herstellung- von
Felsen beschrieben wurde, gestaltet. Je nach dem ge-
wahlten Motiv kann das Ufer schwach oder stark an-
steigen. Es ist darauf zu achten, dall die Plastikmasse
nicht unter die Glasplatte gelangt. Auch darf die Masse
nicht zu weit tiberhéngen, weil sonst das Bild unterspiil-
ter Ufer entsteht.

Es gibt noch eine bessere Moglichkeit zur Nachbildung
von Gewadssern, die jedoch mehr Raum unterhalb der
darzustellenden Wasseroberfliche und erhohten Ar-
beitsaufwand erfordert. Bei dieser Bauweise wird zu-
néachst die Anlagengrundplatte der Form des Gewdéssers
entsprechend ausgeschnitten. Unter diesen Ausschnitt
wird ein 200 mm tiefer Holzkasten gebaut (Bild 13). Wer

Plastikmasse Lack oder Duosan
Z Klarglas
= Drahtgaze s
-'\. o f g >
Schelle 7 X bips
mit Gummi “/ %
\..,." ,-'. /
T e 7 7 77 T
Schutzkasten

Bild 13 Schnitt durch einen See mit plastisch ausge-
legter Mulde; Wasserspiegel aus Klarglas mit Bootslack
oder acetonloslichem Klebstoff

in der Holzbearbeitung etwas Erfahrung hat, kann die
Seitenwiénde des Kastens schrig gegen den Kasten-
boden stellen. In den Kasten wird Draht- oder Igelit-
gaze in Form einer Mulde gespannt. Dann wird die Mul-
de mit Gipsbrei*) bestrichen. Wenn sich das gréliere Ge-
wicht nicht nachteilig auf die Anlage auswirkt, kann die
Mulde auch aus reinem Gips modelliert werden. Einige
Négel in den Seitenwénden des Kastens geben der aus
Gips geformten Mulde den nétigen Halt.

Der Grund des Gewaéssers wird in den bereits genannten
Farbtonen gestrichen. Die Farben miissen gut ausge-
trocknet sein, bevor die Glasplatte befestigt wird, da sich -
sonst Schwitzwassertropfen an der Unterseite der Glas-
platte niederschlagen, die den gewtlinschten Effekt ver-
derben.

Bild 14 Verbindung zwischen Bach und See durch.
ein Wehr

Falls keine geeignete Profilglasplatte zu beschaffen ist,
kann auch Klarglas verwendet werden. Die Klarglas-
scheibe wird gereinigt und mit einer Schicht Duosan
oder farblosem Bootslack etwa 0,5 mm dick bestrichen.
Davon bringt man zweckmafBig eine groBere Menge auf
die Scheibe auf und 148t den Klebstoff oder Lack nach

*) Der Modelleisenbahner 3/56, S. 81



allen Seiten verlaufen. Nach einiger Zeit bildet sich an
der Oberfldche eine Haut. Sowie diese Haut fest genug
ist, bringt man sie durch vorsichtiges Schieben und
Driicken mit dem Finger (Gummifingerling benutzen)

FuBsteg mit Gelander

Boschung
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Grundplafte
Bild 15 Querschnitt durch die Anordnung nach Bild 14

in Wellenform. Diese Arbeit mul mehrmals wiederholt
werden, bis die Wellen in der gewiinschten Form er-
starrt sind. Wenn die Losungsmittel verdunstet sind,
wird die Scheibe befestigt. Es wird empfohlen, die Wel-
len zunichst probeweise auf einem Stiickchen Glas dar-
zustellen. Derartige Versuche sind billiger als gréBere
Mengen verdorbenen Materials.

Wenn ein kleiner Bach in das Gewdasser einmiinden soll,
entsteht an der Stelle, wo der Glasstreifen des Baches
(Klarglas!) an die Glasplatte des Sees stoft, ein schmaler
Spalt. Man kann diesen Mangel beseitigen, wenn an
dieser Stelle eine kleines Wehr angebracht wird, iiber
das ein FuBweg fiihrt (Bild 14). Es sieht auch gut aus,
wenn der Wasserspiegel des Baches etwas héher als der
des Gewissers angelegt wird. Man kann hier auch eine
Wassermiihle aufstellen, wenn sie sich der Umgebung
anpalt.

Die folgenden Hinweise fiir die NachBildung eines Ge-
birgsbaches sind das Ergebnis zahlreicher Versuche,
deren Effekt aber noch nicht restlos befriedigt.

Das Bachbett wird aus der bekannten Plastik-Masse ge-
formt. Zur Darstellung des  Gerélls verwendet man
kleine Steine, die in das Bett des Baches eingeklebt
werden. Cellophan wird in warmem Wasser aufgeweicht
und in das Bachbett geklebt. Durch anschlieBenden
mehrmaligen Anstrich mit Duosan, das recht dick auf-
zutragen ist, erzielt man die Wirkung flieBenden
Wassers.

Gebiiude, Strafien und Wege

Bei der Aufstellung von selbstgefertigten oder handels-
tiblichen Hiusermodellen ist zu beachten, daB sich
diese dem Charakter der Landschaft anpassen. Vor-
bilder gibt es geniligend. Das gekaufte Haus sollte z. B.
nicht, weil es gerade billig zu haben war, in gréferen
Mengen beschafft werden, um damit unbedingt ein Dorf
darzustellen. Besser ist dann oft ein wertvolleres Exem-
plar, das als Einzelgehoft Verwendung finden kann.
Die Firma Scheffler, Marienberg/Sa., hat vor einiger
Zeit ansprechende Modelle von lindlichen H&ausern aus
Viskoseschwamm in den Handel gebracht *).

(Die Gebidudemodelle der Firmen Auhagen und TeMos
mochten wir auch als vorbildgetreu empfehlen. Die
Red.)

Wo Hiuser stehen, da miissen auch Wege oder Strallen
hinfithren. Einen Kkleinen FuBpfad haben wir schnell
angelegt. Dazu mufl das Geldnde vorher fertig gestri-
chen und getrocknet sein. Wir streichen mit einem
Pinsel einen etwa 5 mm breiten, nicht ganz gleich-

¥) Z. ,Der Modelleisenbahner® (4) 1955 S. 275 und (5)
1956 S. 100.

Feldweg

Bindfaden

méifRigen Leimstreifen durch das Geldnde und streuen
sofort feinen Sand dariiber.

Es macht etwas mehr Miihe, einen 20 bis 25 mm breiten
Feldweg anzulegen. Mit einem entsprechend breiten
Spachtel tragen wir eine diinne Schicht ,Briicol“ oder
anderes fliissiges Holz auf. Nun mufB schnell gearbeitet
werden, da das fliissige Holz in kurzer Zeit trocknet.
Sofort rollen wir mit einem Radsatz, dessen Réder
moglichst breite Spurkrdnze haben, mehrmals unter
leichtem Druck hin und her und erhalten so die Rad-
spuren von Pferde-Fuhrwerken. Dazwischen tupfen
wir mit einem Stecknadelkopf die Hufspuren de:
Pferde.

An beide Seiten des Feldweges legen wir dann zwei
schinale Streifen aus Plastikmasse parallel in etwa
5 mm Abstand. Diese driicken wir so mit den Fingern
an, daB sie an den Weg anschliefen und auf der an-
deren Seite in das offene Geldnde tibergehen. So bilden
die beiden inneren, sich zugewandten steileren Seiten
die Boschung der Entwéasserungsgrdben (Bild 16). Die
getrockneten Boschungen werden mit Leim bestrichen
und mit Sdgemehl bestreut. Sind die Graben gestrichen

Bild 16 Querschnitt durch ein Feld mit besonderer Darstzllung verschiedener Einzelheiten, wie Feldweg, Entwds-
serungsgriben, gepfliigtem Acker, Stoppelfeld und Getreidehocken
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Bild 17 Beispiele fiir die verschiedenartige Nachbildung von Tunnelportalen, Stiitzmauern und kleinen Briicken
(Uberfiihrungen)

und getrocknet, lassen wir zur Nachbildung des Was-rEine Landstrale wird zunéchst zweckmaéBig in ihrer

sers etwas ,Duosan® in die Rinnen laufen.

Derartige Griben finden wir nicht nur an Feldwegen,
sondern auch in eben liegenden Feldern, wo sie oft
gleichzeitig die Grundstiicksgrenzen bilden. Ab und zu
sind kleine Uberfahrten fiir landwirtschaftliche Fahr-
zeuge zu schaffen. Dazu legen wir ein etwa 30 mm
langes Stiick Strohhalm oder Isolierschlauch in die
Grabenrinne und iiberdecken es mit Plastikmasse.
Auch einen frisch gepfiligten Acker konnen wir leicht
darstellen. Wir nehmen alten Bindfaden von etwa
2,5 mm () und leimen in der Linge des Ackers Faden
neben Faden. Wenn die Faden festliegen, wird die ge-
samte Ackerfliche mit Leim uberstrichen und sofort
mit Sdgemehl bestreut.

Auch ein Stoppelfeld konnen wir nachbilden. Dazu
mulBl die Grundfliche mit graubrauner Plakatfarbe ge-
strichen werden, wiahrend eine geniigende Menge Sége-
mehl in stark verdiinnter strohgelber Plakatfarblosung
getriankt wird. Nachdem beides getrocknet ist, bestrei-
chen wir die Feldfliche mit sehr dinner Leimlo-
sung und streuen das getrankte Sdgemehl so lose dar-
tiber, da3 die Erdfarbe eben noch sichtbar bleibt. Sol-
len auf dem Feld noch Garben stehen, so kann man
auch diese sehr gut nachbilden. Wir beschaffen uns
eine Lage Stickgarn in strohgelber Farbe, von dem wir
ein Fadenbiindel in Bleistiftdicke benotigen. Das Biindel
binden wir im Abstand von 12 bis 14 mm so ab, daB3
wir einen Faden 4 bis 5 mal herumlegen und verkno-
ten konnen. Das Garn wird nun jeweils in der Mitte
zwischen zwei Abbindungen durchschnitten, und wir
haben'die einzelnen Garben, die wir zu Getreidehocken
zusammenstellen konnen (Bild 16).

ganzen Lénge auf Brettchen (Sperrholzreste oder Pref3-
pappe) gezeichnet und ausgesdgt. Wir leimen die Brett-
chen auf und modellieren die StraBenfliche aus Gips-
brei mittels eines Spachtels. Die Brettchen miissen, be-
vor der Gipsbrei aufgetragen wird, mit Tischlerleim
eingestrichen werden. Nicht wasserlosliche Klebstoffe
diirfen hierzu nicht verwendet werden, da sie sich nicht
mit dem Gipsbrei verbinden wiirden. Die StraBenrin-
der sollten gleich etwas dicker aufgetragen werden.
Die erhédrtete Stralendecke arbeiten wir mit einem
Messer und grobem Sandpapier nach. Erhérteter Gips
146t sich leichter bearbeiten, wenn man ihn nochmals
mit einem Pinsel anfeuchtet. Denken wir auch daran,
daf3 die Landstrafle oft an einer Seite von einem Som-
merweg begrenzt wird, den wir wieder mit Wagen-
spuren und Pferdestapfen versehen koénnen. Der
StraBengraben kann in der bereits beschriebenen Art
oder auch aus Gips modelliert werden.

Eine Landstrae 1. Ordnung oder eine Fernverkehrs-
straBe wird nun auch keine Schwierigkeiten mehr be-
reiten, so daf3 sich eine besondere Anleitung eriibrigen
diirfte, Kilometersteine und Verkehrszeichen sind nicht
Zu vergessen!

Autobahnen werden wohl nur selten auf kleinen
Modelleisenbahnanlagen nachgebildet. Sie sind nicht,
wie die lbrigen StrafBen, leicht gewdolbt, sondern véllig
eben. Die Kurven werden nach auflen leicht iiberhdht.
Die StraBlendecke besteht aus je zwei nebeneinander-
liegenden 3,75 m breiten und 8,00 bis 12,00 m langen
BetonguBplatten, deren St68e mit Asphalt ausgegossen
sind. Jede Fahrbahn ist also 7,50 m breit und durch

11



einen weilen Farbstreifen in zwei Halften geteilt. Zwi-
schen den beiden Fahrbahnen befindet sich ein etwa
5 m breiter Rasenstreifen. In die Autobahn diirfen
keine anderen StraBen direkt einmiinden oder diese
kreuzen. Dazu sind besondere Auffahrten fiir die je-
weilige Richtung der betreffenden Fahrbahn vorzu-
sehen. Auch finden wir an Autobahnen weder be-
schrankte noch unbeschrankte Bahniibergéinge, sondern
nur Uber- oder Unterfiihrungen. Damit diirfte das
Wesentlichste gesagt sein.

Nun benétigen wir noch je nach Art der Anlage Tun-
nelportale, Stiitzmauern, StraBenbriicken, kleine Durch-
ldsse u. a. m.

Die Male der Tunneloffnungen wurden in ,,Der Modell-
eisenbahner® Nr. 6/55 angegeben. Auf einem Brettchen,
das wir mit etwa 10 mm hohen Leisten umgrenzen,
gieBen wir uns die erforderlichen Gipsplatten. Dazu
wird 1 Liter Wasser mit 200 g Tischlerleim vermischt
und dann so viel Gips hinzugegeben, bis ein dickfliis-
siger Brei entsteht. Von diesem Brei gieflen wir eine
etwa 5 mm hohe Schicht in die Brettform, legen ein
Stiick Igelitgaze oder gut angefeuchteten Gittertiill pas-
sender Grofle ein und gieBen dann soviel Gipsbrei
darauf, bis die Form voll ist. Wir gewinnen dadurch
sehr haltbare 10 mm dicke Platten. Um die fertigen

Platten aus der Form zu bekommen, muf} diese vor,

dem Giellen jeweils mit Ofenruffi gepudert oder mit
altem Ol oder Bohnerwachs gut ausgestrichen werden.
Auf diese Platten werden nun das Tunnelportal,
die Stiitzmauer oder das Mauerwerk der Briicke auf-
"gezeichnet und mit einem groben Laubsidgeblatt aus-
geschnitten. Danach konnen wir das Mauerwerk aus-
arbeiten. Der Stuckateur benutzt fiir solche Arbeiten
ein Werkzeug, das er ,Schleife“ nennt. Wir bauen uns
fiir unsere Miniatur-Stuckateur-Arbeit ein geeignetes
Miniatur-Werkzeug. Eine moglichst grofle Stopfnadel

Auch auf Kleinigkeiien

Wenn eine Modelleisenbahnanlage im ganzen einen
,lebendigen® Eindruck geben soll, so darf man neben
den sorgfidltig nachgebildeten groBen Objekien, wie
Berge, Wilder, Seen. Stralen, Hauser und dergleichen,
nicht die Kleinigkeiten vergessen. Von diesen Kleinig-
keiten gibt es unzéhlige, die man noch im Mafstab 1 : 87
nachbilden kann. Um nicht den Rahmen dieses Berichtes
zu sprengen, sollen hierzu nur einige Anregungen ge-
geben werden.

Es diirfte zum Beispiel in der Natur kaum eine Strafle
geben, deren anliegende Hauser oder Gérten durch
gleichartige Zdune abgegrenzt sind. Bild 18 zeigt, wie
aus Pappe, Streichhélzern, Streichholzschachteln, Fur-
nier, Draht und Fliegengaze Ziune in verschiedenen
Arten nachgebildet werden konnen. Beim Aufbau der
Ziune ist zu beachten, daBl die Zaunpfdhle in vorge-
bohrte Locher einzuleimen sind. Nur aufgeleimte Pféhle
brechen leicht ab.

In die Nihe des Bauernhauses gehort ein Brunnen oder
eine Pumpe. Im Garten stellen wir einige Wéschepféhle
auf. Fiir die Wischeleine in BaugroBe HO ist sogar
Nahgarn noch zu dick. Sie kann durch ein Haar darge-
stellt werden, an der Wische aus Seidenpapier aufzu-
hingen ist. Auf einem anderen Hof steht ein HolzstoB3,
daneben ein Hauklotz mit Beil. Auch ein Kleintier-
schuppen oder ein Stall und eine Hundehiitte lassen
sich mit einfachen Mitteln nachbilden. Auf dem Dach-
first des Hauses ist ein Storchennest zu sehen. Vor dem
Gartenzaun steht eine Bank mit Milchkannen.
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schlagen wir mit der Spitze bis zur halben Lé&nge in
ein kleines Holzheft, und unser Werkzeug ist schon ge-
brauchsfertig. Das Nadelohr gleicht namlich in seiner
Form genau der Schleife des Stuckateurs. Als Hilfs-
werkzeug kann man noch einen kleinen angeschliffenen
Schraubenzieher gebrauchen. Mit diesen beiden Werk-
zeugen wird die Form des Mauerwerkes in bossierter
Manier *), als Spalt- oder Bruchstein-Mauerwerk in
die Gipstafeln modelliert. Bild 17 zeigt hierzu einige
Anregungen. .
Kleine StraBenbriicken kann man bei entsprechend
aufgebauten GufBiformkisten auch aus einem Block her-
stellen, sofern das Gewicht nicht zu grof wird. Sind bei
den Stitzmauern mehrere Teile zu verbinden, so
werden die beiden StoBkanten nochmals angefeuchtet,
mit ein wenig dinnem Gipsbrei bestrichen und zusam-
mengefiligt. Die Befestigung an den Stiitzklotzen ge-
schieht durch kleine Négel, nachdem mit einem ent-
sprechenden Spiralbohrer vorgebohrt wurde.

Das Mauerwerk wird zweckmaBig mit Plakatfarben ge-
strichen.

Im {ibrigen sollte man dem Gipsbrei bereits beim An-
rithren etwas schwarzes Farbpulver beimengen, damit
er eine zementgraue Fiarbung annimmt. Wenn wir
die Mauern mit der entsprechenden Steinfarbe anstrei-
chen (hellcreme mit rostartigen Streifen = Sandstein,
rost-rot roter Sandstein oder Granit, blau-grau =
Basalt) und dann die Fugen noch einmal nachkratzen,
erhalten wir den gewtlinschten Effekt. Die Tunnelpor-
tale an den mit Dampflokmodellen betriebenen Strek-
ken werden mit einer Kerze liber dem Gleis angeruft.
Es ist angebracht, das Mauerwerk einmal mit farb-
losem Lack zu streichen. Dieser hértet die Oberflache
und verhindert, dall sich Staub festsetzen kann. Der Lack
zieht in das Material ein, so dafl keine gldnzende
Oberflache entsteht.

soll man nicht verzichien

Betrachten wir die Umgebung dieser Hauser, so finden
wir auf einer Hiigelkuppe einen trigonometrischen
Punkt, ein Stangengeriist mit zwei rechtwinklig ge-
kreuzten Brettchen auf der Spitze. An einem Feldweg
steht ein schiefer Wegweiser. Auf einem Saatfeld ist
eine Vogelscheuche aufgebaut. An einem Aussichtspunkt
hat der Fremdenverkehrsverein einige B#nke aufge-
stellt. Die Kieshaufen an der StraBle, die Prellsteine,
die Orts-, Straflen- und Reklameschilder sollte man
ebenfalls nicht vergessen. Um diese Schilder méglichst
modellm&Big zu beschriften, kann man oft Ausschnitte
aus Zeitungen oder Zeitschriften verwenden, was mir
z. B. bei den Schildern ,Ménner“ und ,Frauen“ fiir
meine Bahnhofstoiletten mit Erfolg gelungen ist. An
handelsiiblichen StraBenverkehrszeichen und Kennzei-
chen der Deutschen Reichsbahn méchte ich die H0-Mo-
“dellsitze der Firma Swart, Plauen, empfehlen.

*) Bossieren heifit abspitzen. Das ist die erste Bearbei-
tung des Steines im Steinbruch. Bei mittelharten Steinen
wird mit einem Zweispitz, bei harten Steinen mit einem
Spitzeisen bossiert.

,Bossierte Manier” bedeutet also, einen Stein so zu be-
arbeiten, dafl die gréfiten Unebenheiten beseitigt sind.
Die Feinbearbeitung geschieht dann auf dem Werk-
platz durch den Steinmetz.

Der fast oder auch gdnzlich unbearbeitete Teil der
Werksteine wird ,,der Bossen®“ genannt. Er bleibt als
Amsichtsfliche oder, wie es in der Fachsprache heifit,
als ,,Haupt“ stehen. Dieses wird oft durch besondere
Bearbeitungsmethoden des Steinmetzes hervorgehoben.



Die Telegrafenstangen der Firma Herr sind gut, nur
leider etwas kurz. Wenn die Stangen auch ohne Fub,
dafiir aber linger erhéltlich waren, konnte man sie in

die jeweils gewiinschte Lénge schneiden und in vorge-
bohrte I.6cher sogar auf schrdgem Untergrund ein-
leimen. ]

Ansirich und Farbgebung von Modell-Landschaften

Soweit nicht bereits in den vorangegangenen Bauan-
leitungen auch der Anstrich bestimmter Teile der Land-
schaft beschrieben wurde, soll jetzt das Einfédrben
groferer Fldchen (Wiesen, Almen oder Bdschungen) er-
lautert werden. Diese Fldchen sollte man nicht mit

LA !

einem Pinsel streichen, sondern spritzen. Letzteres hat
den Vorteil, da wir, ohne etwas zu beschéddigen,
schnell und sicher in jeden Winkel gelangen und aufler-
dem an den Farbgrenzen keine scharfen Ré&ander er-
halten. Wir verwenden einen ,Duolit-Zerstduber®, der
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Bild 18 Beispiele fiir die Nachbildung verschiedenartiger Zdune

a Rheinsberger Zaun aus Streichhdlzern und Pappstrei-
fen, geschnitten nach Anleitung m

b Holzzaun (Pappe) mit Steinsockel und -pfeilern (Holz)

¢ Bretterzaun (Latten aus Streichholzschachtelmaterial,
Streben aus Pappe)

d Gitter aus Draht, gelitet nach Anleitung o

e Lattenzaun aus Streichhélzern und Pappe

f Gitter aus Draht, gelotet nach Anleitung o

g Mauer aus Brettchen mit eingefeilten Firststeinen

h Steinpfeiler (Holz und Ziegelpapier) mit Gitter nach
Anleitung o

-1 Drahtzaun aus Draht und Fliegengaze

k Fenster- oder Balkongitter (Draht iiber Ndgel biegen
und anloten)

1 Fenstergitter (Draht biegen, in eine rohe Kartoffel-
scheibe stecken und anléten)

m Schneiden der Holzlatten und Brettchen aus Furnier
oder Streichholzschachtelmaterial

n Flachzange mit eingefeilten Nuten zum Drahtbiegen
nach Anleitung 1

o Lotlehre fiir die Gitter aus einem Pertinaxstreifen mit
den Abmessungen 14 X 150 X 2 bis 3 mm
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in jeder Drogerie fiir 0,45 DM zu erwerben ist. Nun
benotigen wir eine Flasche, in deren Hals der Pfropfen
des Zerstdubers pafBt. Ich habe dafiir die bekannten
Likor-Taschenflaschen mit Schraubverschluffi verwen-
det, die nach dem Spritzen zur Aufbewahrung der rest-
lichen Farbe luftdicht verschlossen werden koénnen.
Die Farblésung, die auch hier in den ToOnungen nicht
zu grell sein darf, stellen wir aus Wasser mit Leimzu-
satz und verdiinnter Plakatfarbe her. Die Losung muf3
durch einen Lappen gefiltert werden, da der Zerstdu-
ber sonst leicht verstopft und unbrauchbar wird. Auch
sollte man die Flasche nur bis zur Halfte fiillen. Bei zu
kleinem Luftraum in der Flasche spritzen beim Ab-
setzen des Zerstdubers vom Mund dicke Kleckse her-
aus, die unsere Arbeit verderben kénnen. Durch einige
Versuche wird man schnell die fiir eine gute Spritz-
technik mit dem Mundzerstduber notigen Erfahrungen
gesammelt haben. Wer gliicklicher Besitzer einer Spritz-
pistole ist, wird diese mit Erfolg verwenden. Eine Neu-
anschaffung diirfte sich fiir eine Heimanlage jedoch
kaum lohnen.

Wichtig ist, die der zu spritzenden Flédche benachbarten
Teile der Anlage und in der Nihe befindliche Mdbel,
Winde, Gardinen oder dhnliches zuvor mit Papier ab-
zudecken.

Ich habe meine Wiesen und die selbstgefertigten Bdume
mit einer anderen Farbfliissigkeit behandelt. Diese ist
in der Wirkung weitaus besser und zudem haltbarer.
Sie hat jedoch die Nachteile, da3 sie in der Zusammen-

stellung teurer ist und auBerdem auf Grund der beim
Spritzen entstehenden gesundheitsschédlichen Démpfe
nur im Freien verwendet werden darf.

Die Farbmischung ist wie folgt herzustellen: In 500 g
Nitroverdiinnung (NC 10) wird eine kleine Flasche
,Duosan-Rapid“ gegeben und durch Schiitteln aufgeldst.
Man kann in der wasserhellen Verdiinnung gut erken-
nen, wann das nach unten abgesunkene Duosan aufge-
16st ist. In einem kleinen Behilter wird ein Beutel
spirituslésliche Beize der gewiinschten Farbténung in
Nitroverdiinnung aufgelost (fiir Wiesen und B&ume
maigriin, fiir Landflichen nuBlbraun usw.). Diese kon-
zentrierte Farbe wird durch ein Tuch in die NC 10-
Duosan-Fliissigkeit gegeben und die Spritzfarbe ist fer-
tig. Durch verschieden dickes Spritzen erhalten wir
Kontraste in unseren Wiesenflachen. Mit einem Stiick
Fliegengaze lassen wir nun in Verbindung mit Trocken-
farbpulver die Blumen-Flora entstehen. Etwas Pulver
auf dem Drahtsieb wird unter leichtem Klopfen iiber
der Wiese bewegt. Damit sich das Pulver im Fallen
gut verteilen kann, darf das Sieb nicht zu niedrig ge-
halten werden. So werden aus gelb die Butterblumen,
aus WeiB3 die Génsebliimchen, und aus rot die Mohn-
blumen.

Felsgestein wird zweckmiflig mit dem Pinsel gestrichen.
Mit dunklen Farbtonen kann man Schatten anlegen und
Spalten tiefer erscheinen lassen, mit hellen Farben die
Teile hervorheben, die iiberwiegend von der Sonne be-
schienen werden.

Die miniaturmiilige Nachbildung der Vegetation

Meiner serienméfligen Miniaturbaumproduktion gingen
zahlreiche Versuche voraus, von denen ich nachstehend
nur die beschreibe, die ich sowohl hinsichtlich der er-
zielten Wirkung als auch der Haltbarkeit der Bdume
als erfolgreich bezeichnen konnte. Ich war dabei be-
strebt, den Bdumen der Natur recht nahe zu kommen,
wobei sich die Versuchsstiicke nach mehr als fiinf Jah-
ren kaum verdndert haben.

Ubergehangte Blattruten

@;{ :

Herstellung der Ruten

Bild 19 Bauanleitung fiir Trauerweiden und Kopfweiden
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Als Material habe ich, soweit es moglich war, die Er-
zeugnisse der Natur verwendet. Dabei ergibt sich zu-
nichst die Schwierigkeit, da die erforderlichen Teile
nicht immer zur Verfiigung stehen, da sie nicht zu
jeder Zeit geerntet werden konnen. Es kann also vor-
kommen, daB wir mit der Anfertigung einer bestimm-
ten Baumart einige Monate warten miissen. Um die
Wartezeit zu verkiirzen, beginne ich mit den ,kiinst-
lichen“ B&aumen. :

Am Bachrand oder am See stehen Weiden. Die hdufig-
sten Arten sind die Trauerweiden und die Kopfweiden.
Als Material benétigen wir einige helle, gelbgriine
Zweigstiicke, Sdgespane, Tischlerleim, ein paar Meter
Garn, Spritzfarbe und etwas Papier-Plastikmasse.

Zur Bearbeitung der Trauerweiden stellen wir die
Zweigstiicke in ein mit Lochern versehenes Brettchen
soweit auseinander, dal sie einzeln von allen Seiten
gut zuginglich sind. Auf die Zweigenden spieBen wir
kleine Plastik-Polster (Bild 19). Wihrend diese trocknen
und damit hart werden, bereiten wir die hingenden
Blattzweige vor. Die Fadenenden werden in Leim-
16sung getaucht und dann straff gehalten durch die
Sigespine gezogen. Die Spidne bleiben dabei am Faden
hingen. Wir kleben nun passend geschnittene Fiden
so auf die vorbereiteten Astenden, daB3 sie rundherum
herunterhingen. Die Lange 148t sich, nachdem alles
getrocknet ist, mit der Schere noch korrigieren. Nun
sind die Bdume mit der genannten Farbe zu spritzen
und an geeigneter Stelle, moglichst aber nicht im Ge-
birge, auf die Anlage zu pflanzen.

Kopfweiden werden aus Draht, Knetmasse (Plastilin)
und Kiefernnadeln angefertigt. Um ein Stiick Draht
oder Holz wird der Baumstamm aus Knetmasse mog-
lichst beulig und knorpelig mit dem nach oben kopf-
artig auslaufenden Ende geformt. Die Zweige stellen
wir aus Kiefernnadeln her. Sofern die Weiden nicht
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fiir eine Winterlandschaft vorgesehen sind, werden die
Nadeln in die Leimlosung getaucht, in den Kopf der
Weide gesteckt und dann erst dinn mit Sidgespdnen
Uberstreut. Nun wird der Stamm zweckmalig mit
einem Stiick Kamm rissig gekratzt und mit Plakat-
farbe angestrichen. Hier kann man fast jeden dunklen

" Farbton verwenden. Laubbdume werden vorteilhaft

aus Zweigen, die mit Islandmoos beklebt sind, herge-
stellt. Dieses Moos gibt es in groBeren Mengen in den
nordlichen Léndern Europas und im Gebirge. Stellen-
weise gibt es auch in unseren Wildern solches oder
dhnliches Moos, z. B. Brockenmoos.

Das Moos mufl impragniert und gefirbt werden. Es
wird zundchst in eine Farblosung von entsprechender
Farbe (wasserlosliche Beize) getaucht, ausgedriickt und
dann in eine Losung gelegt, die aus einem Teil Glyzerin
und vier Teilen Wasser besteht. Man 146t die Losung
gut auf das Moos einwirken, driickt es aus und 146t es
an der Luft trocknen. Das Moos hélt sich danach jahre-
lang elastisch, so daB3 es unempfindlich ist und beim
Beriihren der Bédume nicht leicht abbricht. Die Zweige,
die wir aus Strauchern schneiden, haben oft fiir be-
stimmte Baumarten nicht die richtige Struktur, so dal3
wir uns mit Draht behelfen. Aus altem Kupferlackdraht
von etwa 0,5mm () schneiden wir Enden geeigneter
Léange, blindeln sie durch Umwickeln eines weiteren
Drahtes auf Stammlédngen und biegen unten die Wur-
zeln und oben die Aste der Krone entsprechend dem
Vorbild ab (Bild 20). Das Drahtgeriist wird mit Krepp-
Papier umwickelt, das in Leimwasser getaucht wurde,
Zu beachten ist, daB die Richtung der Falten senkrecht
verlaufen mufl. So entsteht die Borke am Baumstamm.
Gute Laubbdume habe ich auch aus Grédsern angefer-
tigt. Einige Sorten blithenden Wiesengrases eignen sich
ausgezeichnet dafiir. Es mul3 sofort verarbeitet werden.
Ich hatte eine Menge der einzelnen Sorten gelagert,
weil ich die Bdume im Winter anfertigen wollte. Leider
war dann mit dem Heu nichts mehr anzufangen. Frisch
verarbeitet werden jedoch die schoénsten Biume dar-
aus, wobei sie keinen Schaden nehmen, wenn sie spiter
austrocknen. So entstanden verschiedene Sorten Laub-
bédume, wie Pappeln, Eichen, Buchen und Birken.

Fiir die Birken wird ein geeigneter Zweig oder Draht-
stamm benutzt, der mit glattem Papier umkleidet wer-
den muB.

Fiir Pappeln benétigt man nur ein gerades Stdckchen
als Halt. Alles andere entsteht aus Gras in Verbindung
mit diinnem Bindedraht (Bild 21).

Die fertig gebundenen Bidume werden entsprechend
ihrer Laubfarbe gespritzt. Empfehlenswert ist hier
Nitro-Spritzfarbe, wie sie fiir die Farbgebung von
Wiesen bereits auf S. 14 beschrieben wurde. Die Halt-
barkeit der Bidume wird dabei durch den genannten
Anteil des Duosans in der Spritzlosung erreicht.

Tannen habe ich aus Teilen eines immergriinen Baumes
angefertigt, dessen Zweigspitzen mit Maitrieben be-
sonders gut wirken. Im {iibrigen sind sie nach der fiir
Pappeln genannten Art zu binden.

Fir kleine Tannen habe ich Zierkraut verwendet, das
ich in einem Nelkenstraul entdeckte. Ich brauchte nur
entsprechend grofle Spitzen herauszuschneiden und mit
einer Pinzette mit Duosan an ein Stimmchen zu kleben.
Kiefern finden wir als bliihende Schafgarbe fast fertig
in Chausseegridben und auf Wiesen. Hier wird ledig-
lich die Krone gespritzt und der Stamm mit Plakat-
farbe bemalt. In diesem Zusammenhang méchte ich
auf die dunklere Wetterseite der Baumstimme hin-
weisen, mit der man auch auf einer H0-Anlage einen
erstaunlichen Effekt erzielen kann.

Bild 20 Laubbdume aus Drahtlitze und Islidndischem

Moos. Ein Stiick Gummigabel wird abisoliert und. die

Drahtlitze verdrillt (a). Die beiden Enden werden zu

Asten und Wurzeln ebenfalls verdrillt (b). Stamm und

Aste mit fliissigem Holz umgeben und Moos mit Duosan
ankleben (c).

Bindechema
Honiggras

Lomehbaumn

Bild 21 Biaume aus Wiesengrisern. Die Stimme werden
mit Krepp-Papier umklebt und mit Plakatfarbe bemalt
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Bild 22 Vorschlag fiur die Gestaltung des Hintergrundes einer Modelleisenbahnanlage

Strauchwerk und Biische kéonnen in der beschriebenen
Weise angefertigt werden, nur das hierbei die Stimme
wegfallen.

Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, der wird
noch viele Pflanzen und Gréaser finden, denen durch
entsprechende Behandlung ein langes Leben auf einer
Modelleisenbahn beschieden werden kann.

So konnen beispielsweise die Spitzen vom {iblichen
Waldmoos an ein Spalier geklebt werden und dadurch
eine fensterlose Hauswand verzieren. Kleine rote und
rosa Lacktupfen daran stellen blithende Rosen dar.
Ein Drahtstiickchen mit einem angeleimten Moospflanz-
chen und einigen Lacktupfen kann zur Dalienstaude
im Gértchen werden. Zahlreich sind die Moglichkeiten,
die Bewachsung auf Modellbahnanlagen darzustellen.
Sorgfiltige Beobachtung der Natur in ihrer Vielfdltig-
keit zu jeder Jahreszeit fiihrt zum Erfolg.
AbschlieBend werden noch einige Hinweise gegeben,
die bei der Gesamtgestaltung einer Modelleisenbahn
beachtet werden sollten.

Die Natur ist unsere Bauzeichnung, die man nur richtig
zu lesen braucht. Ein Zaun soll immer senkrecht stehen,
aber wie oft finden wir das Gegenteil? In der groflien
Ordnung darf die Modellbahnanlage auch die kleine
Unordnung zeigen. Dann legt sie dem Beschauer ein
Zeugnis ab von der guten Beobachtungsgabe des Er-

bauers. Hier einige Beispiele: Die schief in den Angeln
hingende Gartentiir, der zerbrochene Leiterwagen, das
Hiuschen mit dem Herzen und offener Tiir kénnen
eine ortliche Leere beseitigen. Die Windmiihle mit den
zerfallenen, verwitterten Fliigeln, wer hat sie noch nie
gesehen?

Die kleine Welt in BaugroBe HO 1dBt sich auch bei
Raumknappheit wesentlich vergréflern, wenn man den
geeigneten Hintergrund schafft. Dieser kann zumindest
die Riickseite abschlieBen, aber ebenso drei Seiten ein-
nehmen. Wer kein groBes Talent zur Malerei hat,
bekommt immerhin eine Himmelskulisse zustande. Da-
bei sollte man sich die Wolken sparen, denn die sollen
nur wenigen Kiinstlern natiirlich gelingen. Es genigt,
die Fliche hellblau zu streichen oder zu spritzen und
sie nach unten zur Anlage hin in ein grauweifl iber-
gehen zu lassen. Will man das Gelédnde im Hinter-
grund fortsetzen, so soll auch dieses von unten nach
oben immer zarter in den Farben und immer verwisch-
ter.in den Konturen sein. Wenn das Abstufen der Tone
nicht so gelingt, spritzt man das grauweil3 des unteren
Himmels hauchzart auslaufend in die Landschafts-
malerei hinein (Bild 22).

Und nun viel Freude und Erfolg bei Geldndemodellbau
und Landschaftsgestaltung! Paul Miiller
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Diese und nebenstehende Modelleisenbahnanlagen bieten viele Madglichkeiten des Gelidndemodellbaues, der
Landschaftsgestaltung und der Darstellung verschiedener Eisenbahnbetriebsvorginge
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Der Fachmann empfiehlt Thnen:

Grundlagen der Modellbahntechnik

Von Dr.-Ing. Harald Kurz
Band I: Gleis und Fahrzeuge im Mafistab 1:87

147 Seiten mit 237 Bildern und 20 Seiten Anhang Modellbahnnormen
DIN A5 « Hlw. 8,50 DM

Angefangen mit der Entwicklung der Modellbahn vom
Spielzeug zum Lehrmittel, beschreibt der Verfasser an-
schaulich Gleisanlagen, Gleis und Fahrgestell, Fahrzeug-
kupplungen, Fahrwiderstinde und Zugkrifte. Reichhaltiges
Bildmaterial trigt zum besseren Verstindnis bei.

Einfiihrung in die Wagenarten der
Deutschen Reichsbahn
Von Werner Ohme

146 Seiten mit 177 Bildern + DIN A5 + kart. 7,80 DM

Dieses Buch macht den Leser mit Entwicklung, Aufbau,
Wesen, Zweck und Behandlung des Wagenparks eingehend
vertraut. Es ist nicht nur fiir den Berufseisenbahner ver-
stindlich, sondern kann besonders von Modelleisenbahnern
mit Gewinn verwendet werden.

Fernsehen — leichtverstindlich
Von Horst Hille

2., verbesserte und erweiterte Auflage + 226 Seiten mit 212 Bildern « DIN B 6

Hlw. 5,- DM

Der Verfasser schildert die Entwicklung des Fernsehens
von seinen Anfingen bis zum heutigen Stand. Er behandelt
zuerst die Grundlagen der Rundfunktechnik und leitet
dann ausfiihrlich und leichtverstindlich zum Fernsehen iiber.

Zu beziehen bei Threm Fachmann:

Probleme des Fernsehens

Von G. J. Bjalik
flberselznng aus dem Russischen

59 Seiten mit 53 Bildern + DIN C5 + kart. 2,80 DM

Der Verfasser behandelt die vier Grundprobleme der
modernen Fernsehtechnik: Die VergroBerung der Reich-
weite der Sender, die VergroBerung der Bildfiche, das
Farbfernsehen und das stereoskopische Fernsehen. Er ver-
mittelt einen allgemeinen Uberblick iiber die theoretischen
Grundlagen sowie iiber die wichtigsten auf diesem Gebiet
entwickelten Gerite.

Schallplatte und Tonband

Von Hans Sutaner

292 Seiten mit 193 Bildern und 14 Tafeln + DIN B 6 « Kunstleder 7,50 DM

Der Leser erhillt eine anschauliche Ubersicht iiber die
Schallplatten- und Magnettontechnik, beginnend mit den
ersten Anfingen des Nadeltones bis zur Langspielplatten-
technik, und vom Telegraphon bis zu den heutigen Magnet-
tonverfahren.

Spannung - Widerstand - Strom

Herausgegeben von einem Autorenkollektiv

14. Auflage « 306 Seiten mit 377 Bildern + DIN B 6 + Kunstleder 5,80 DM

In diesem seit Jahren anerkannten Buch werden allgemein-
verstindlich und anschaulich die Grundlagen der Elektro-
technik sowie die Wirkungsweise von elektrotechnischen
Geriten und Maschinen behandelt. Auch die modernsten
elektrischen Gerite, wie Radar und Ultraschall, werden be-
schrieben und durch zahlreiche Bilder veranschaulicht.

Rund um die Elektrizitiit

Herausgegeben von einem Autorenkollektiv
3., verbesserte Auflage, bearbeitet von H. Lenius

229 Seiten mit 173 Bildern + DIN B6 « Hlw. 2,85 DM

Dieses Buch ist fiir jeden geschrieben, der fiir Fragen aus
dem Reiche der Elektrizitit den ersten AufschluB sucht.
Ohne technische Kenntnisse vorauszusetzen, gehen die Ver-
fasser in allen Teilen des Buches von der Beobachtung der
Umwelt aus. Dabei werden vielfach lehrreiche Versuche
geschildert, die der Leser ohne kostspielize Apparaturen
gefahrlos selbst ausfiihren kann.
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